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■MIMU i 1 Tf ■■ 



Zaklad Opracowah 
i Produkcji 
Aparatury Naukowej- 
„KABiD-ZOPAN” 



GENERATOR WIELOFUNKCYJNY 
TYP KZ 1406 




— dvva niezalezne generatory w jednej obudowie z mozliwosciq wspolpracy, 

— zakresy cz^stotliwosci 0,0005 Hz - 100 kHz i 0,01 Hz - 10 kHz, 

— napi^cie wyjsciowe z generatora podstawowego: sinusoidalne, trojk^tne, prostokqtne, przebiegi TTL, 

— mozliwosci modulacji amplitudy i/lub cz^stotliwosci generatora podstawowego, 

— mozliwosc bramkowania generatora podstawowego, 

— przelwornik cz^stotliwosc— napi^cie i napi^cie— cz^stotliwosc, 

— regulacja poziomu odniesienia w zakresie -5 V - +5 V generatora podstawowego, 

— napi^cie wyjsciowe obu generatorow (Upp) 0 — 10 V, 

— impedancja zrodla 600 £7, 

— napi^cie wyjsciowe z generatora pomocniczego: sinusoidalne, prostokqtne, .trojkqtne, liniowo narastajqce 
i opadajqce, dwa rodzaje impulsow o roznych wypelnieniach. 

ZASTOSOWAN1 E 

Generator podstawowy jest zrodlem sygnalu sinusoidalnego, prostokqtnego i trojk^tnego oraz sygnalu do 
sterowania ukladami TTL. Trzy podstawowe przebiegi mog^ bye zmodulowane amplitudowo i/lub cz^stotli 
wosciowo sygnalem zewn?trznym lub wewn^trznym z generatora pomocniczego. Przetwornik napi^cie-cz?s 
totliwosc pozwala na zewn^trzne sterowanie cz^stotliwosciq pracy, a przetwornik cz?stotliwosc-napi?cie 
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pozwala na pomiar cz^stotliwosci przy pomocy woltomierza napi^cia statego. Dzi^ki mozliwosci bramkowa- 
nia zewn?trznym lub wewnQtrznyin sygnalem binarnym, na wyjsciu generatora podstawowego mozemy otrzy- 
mac serie lub pojedyricze przebiegi sinusoidalne i trdjkqtne. Generator pomocniczy stanowi zrodto sygnalu 
sinusoidalnego, prostokqtnego, trojkqtnego, liniowo-naraszajqcego i opadajacego oraz impulsow o roznych 
wypetnieniach. Przyrzqd znajduje zastosowanic w laboratoriach naukowo-badawczych, dydaktycznych, vv auto 
matyce. geofizy^e, medycynie, technice jqdrowej, technice cyfrowej, technice analogowej itp. 

DANK TKCHNICZNE 
Generator podstawowy 



Zakres cz^stotliwosci 

Ucliyb skalovvania cz^stotliwosci 
0,5 Hz 100 kHz 

0,0005 Hz - 0,5 Hz 

Niestabilnosc cz?stotliwosci 
k rot kook resow a 
dhigookresowa 

Wspolczynnik temperaturowy czgstotliwosci 
Ksztatt napi^cia wyjsciowego 



Napi^cie wyjsciowe U^p/bez obciazenia) 
tiumik 

Zmiana napi^cia wyjsciowego przy przestrajaniu 
Catkowity wspolczynnik znieksztalceri nielinio- 
wych napi^cia sinusoidalnego 

Nieliniowosc napi^cia trojkatnego 
Asymctria napi?cia trojkatnego 
Czas narastania napi^cia prostokqtnego 
Poziom odniesienia na wyjsciu 
Impedancja zrodta 
Napi^cie wyjsciowe TTL (Upp) 

Czas narastania przebiegu TTL 



0,0005 Hz - 100 kHz 
w 8 podzakresach 

- 2% ustawienia 

+ 1 mniejsza dzialka 

- 5% ustawienia 

+ - 1 mniejsza dzialka 

+ 0,1%/ 15 min 
+ 0.2%/7 li 

- 0.1%/1°C 

przebieg (bipolarny) sinusoidalny, trojkqtny lub 
prostokqtny i w/w przebiegi modulowanc w ampli- 
tudzie i/lub cz?stotliwosci, bramkowanie poziomami 
logicznymi oraz pcziom odniesienia regulowany 
w zakresie 5V - +5V, przebieg do sterowania 
uktadami TTL, napi?cie state b^dqce liniowq funk- 
cjq czestotliwosci. 

0 - 10V 
5 x 10 dB 

< 0,5 dB 

5 Hz - 50 kHz < 1,5% (typowe 0,6%) 

50 kHz - 100 kHz < 3'% 

< 2 % 

< 2 % 

< 80 ns 

-5 V - +5 V 
600 SI - 2% 

0 5V 

< 50 ns 



Modulacja amplitudy 

Gt^bokosc moduiacji 
Nieliniowosc gf^bokosci moduiacji 
Modulacja cz?stotliwosci 

Dewiacja cz?stotliwosci 

nieliniowosc dewiacji 
Przetwomik napi?cie-cz?stotliwosc 
btqd 

Przetwornik cz?stotliwosc-napi$cie 
blqd 

Bramkowanie napi^cia sinusoidalnego i trojkqtnego 
wewn^trzne i zewn?trzne 
bramkowanie r^czne 

Generator pomocniczy 

Zakres cz^stotliwosci 
Niestabilnosc cz^stotliwosci 
krotkookresowa 
dlugookresowa 

Ksztait napi?cia wyjsciowego 

Napi^cie wyjsciowe U^p/bcz obciqzenia) 

Calkowity wspolczynnik znieksztalcen nicliniowych 
napiecia sinusoidalnego 

Nieliniowosc napiecia trojkqtnego 
Przcbieg liniowo-narastajqcy i opadajqcy 
nieliniowosc 
Impedancja zrodla 

Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 

Napi^cie 
Pobor mocy 

Typ ohudowy 

Wymiary (wraz z elcmentami wystajqcymi poza obudow^) 



zewn^trzna napi^ciem stalym i zmiennym 
wewn^trzna napi?ciem sinusoidaiiiym, trojkatnym, 
prostokqtnym, liniowo-narastajqcym i opadajqcym 

0 - > 100 % 

< 5% 

zewn?trzna napiv'ciem stalym i zmiennym 
wewn^trzna napi?ciem sinusoidalnyrn, trojkqtnym, 
prostokqtnym, liniowo-narastajqcym i opadajqcym 

1 - 20 

< 5% ' 

< - 5% 

< - 5% 

za pomocq przycisku „RECZNE” 

0,01 Hz - 10 kHz w 6 podzakresach 

- 0,3%/ 15 min 

- 0,5%/7 h 

przebieg sinusoidalny, prostokqtny, trojkqtny, li- 
niowo— opadajqcy, liniowo-narastajqcy oraz dwa 
rodzajc impuisow o roznycli wypetnieniach 
0 - 10V 

5 Hz - 10 kHz < 2% (typo we 0,7%) 

< 3% 

< 3% 

600 .Q - 2% 



220V - 10%; 50 Hz 
ok. 50 V • A 

KZ 4301 0208 

wysokosc 140 mm 

szerokosc 444 mm 



gl^bokosc 340 mm 



Masa 


6,5 kg 


Wyposazenie 


sznur pol^czeniowy 

2 x BNC - 2 szt. 

wkladka topikowa aparatowa 

WTAT 315 mA - 2 szt. 



Zaklad zastrzega sobie mozliwosc wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przyrz^du bez pogorszenia podstawowych parametrow. 



